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Einordnung und Verfauf der KWP in Eberswalde
Bestands- und Potenzialanalyse
Hintergrundinformationen zu Technologien
Zielszenario

Umsetzungsstrategie mit Magnahmen
Zusammenfassung & nachste Schritte
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Einordnung und Veriauf der KWP in
Eberswalde




Warum ist Kommunale Warmeplanung wichtig?

» Klimaschutz durch Treibhausgasneutralitat im Warmesektor

» Gesetzliche Pflicht fur alle Kommunen in Deutschland

» Versorgungssicherheit und Unabhangigkeit in der Energieversorgung
» Regionale Wertschopfung

Strategisches

Planungsinstrument
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Kommunale Warmeplanung (KWP) ist = PN | ¢ Flachennutzungsplane
ein Briickenkonzept zwischen ) & Planungs- * Integriertes Stadtentwicklungskonzepte (INSEK)
Klimaschutzkonzept und g instrumente + Integrierte kommunale Entwicklungskonzepte (IKEK))
Netzplianen/Machbarkeitsstudien/ <
Quartierskonzepten : 2 B
e : & * Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzepte (IEK)
® c D
D?ta”“erter als ein = & « Energienutzungsplane (ENP) (z. B. Bayern)
Klimaschutzkonzept % & ,
oo o >
Flachendeckende Betrachtung der =
gesamten Kommune, aller Quartiere = )
Welche Gebiete sind grundsatzlich % * Kommunale Warmeplane
fur Warmenetze gut geeignet? S )
In welchen Gebieten wird von = =
° oo ’S
ghnszeelvzl;’]soer%;l ngslosungen 2 é’ « Netzentwicklungs-, Transformationsplane
gegangen: b _ g » Dekarbonisierungsfahrplane
O x D Y
: - . . : © 2 S
Keine Detailtiefe erwarten, wie in Quartierskonzepten, = § - S
Machbarkeitsstudien, Bebauungsplanen = 5 3
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« Bebauungsplane
« Umsetzung
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Rechtsfolgen von Warmeplanungsgesetz (WPG) und
Gebaudeenergiegesetz (GEG) L.!'

Pflicht zur Erstellung eines Kommunalen Warmeplans fiir Kommunen (S4 Abs. 2 WPG)

e Kommunen > 100.000 Einwohner bis 30.06.2026
o Kommunen < 100.000 Einwohner bis 30.06.2028

Rechtsunverhindlichkeit des Warmeplans ($23 Abs. 4 WPG)

e Der Warmeplan hat keine rechtliche AuBenwirkung und begrundet keine einklagbaren Rechte oder Pflichten”
» Warmeplan ist ein strategisches Planungsinstrument

Ausweisung von Gebieten fiir Warmenetz- oder Wasserstoffaushau/-neubau ($27 Abs. 2 WPG)
o Ausweisung im Warmeplan bewirkt keine Pflicht, die Infrastruktur tatsachlich zu errichten oder die Versorgung zu nutzen

Zusammenspiel GEG ( Heizungsgesetz’) und kommunale Warmeplanung (S71 Abs. 8 GEG, § 71 Abs.1 GEG)

e ,65% EE-Anteil” bei neu-installierten Heizungsanlagen gilt vor 2026/2028 in einem Gebiet nur unter der Bedingung, dass
Kommune zusatzlich zum WP einen gesonderten Beschluss zur Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau eines
kKlimaneutralen Netzes erlasst

r;REEN PLANETJ
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Die Kommunale Warmeplanung

Bestandsanalyse Potenzialanalyse Zlelszenario Warmewendestrategie Quartiersprojekte
mit MaBnahmenkatalog Warmenetzprojekte
Zielnetzplanung

Einbindung verschiedener relevanter Akteure

o Fachgespréche GREEN PLANET
Seite 9 « Workshops EN ERGY
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Bestands- und Potenzialanalyse




Warmebedarfin
Eberswalde

Bestandsanalyse

« Hochster Warmebedarf im Wohnsektor,
durch hohe Anzahl an Wohngebauden

Warmebedarfsdichte (Gebaudeblock aggregiert)

Gesamt:
O - 0.01MWh/(ha*a)
334,2 GWh/a
. 0.01-10 MWh/(ha*a)
. 10 - 20 MWh/(ha*a)
. 20 - 40 MWh/(ha*a)
40 - 80 MWh/(ha*a)
80 - 160 MWh/(ha*a)
160 - 320 MWh/(ha*a)
Privates — Industrie
Wohnen: 64,6% (215,8 GWh/a) & Produktion: 12,4% (41,3 GWh/a) 320 - 640 MWh/(ha*a)
B GHD:13,6% (45,5 GWh/a) f— Offentliche
Bauten: 9,4% (31,6 GWh/a) 640 -1280 MWh/(ha*a)

FEmnnﬁ 1280 - 10000 MWh/(ha*a)
e N E RGY Mehr als 10000 MWh/(ha*a)




THG-Emissionen

Wesentliche Erkenntnisse nach Sektoren
Bestandsanalyse

Basisjahr 2024

Gesamt:
82.4425tC0O,e/a

* Der Sektor privates Wohnen hat den

gr@Bten Anteil am Warn Iebedarf und Emissionen Privates g INdlUstrie
Wohnen: 63,3% (52.206,6 t/a) & Produktion: 12,6% (10.411,7 t/a)
W GHD: 14,4% (1.878,3 t/a) Affentliche

WSS Bauten: 9,6% (7.945,9 t/a)

* Warmeversorgung zu etwa 73 % fossil

* Bereits heute spielen Warmenetze in Eberswalde eine wichtige Endenergiebedarf
Rolle nach Energie-
. ) ragern
* Etwa 82.400t CO,e/Jahr an THG-Emissionen fur trage S
Warmeversorgung 383.5 GWh/a
Ziel fiir 2045: Treibhausgasneutrale Warmeversorgung
Gas (Netz): 66,7% (255,6 GWh/a) B Holzpellets: 5,1% (19,7 GWh/a)
ENERGY T T
o Strom LPG: 0,1% (0,3 GWh/a)

(Mix bundesweit): 5,2% (20 GWh/a)



Warmebedarf -334

Potenzialanalyse

Luftwarmepumpen 1302

Potenzial unter Berlicksichtigung des Solarthermie (Dach) [INN232
gultigen Planungs- und Industrielle Abwérme [IN203

e Es wird das technisch nutzbare

Genehmigungsrechts L 97
(z.B. nicht in Naturschutzgebiet) Abwasser (Kanalisation) [

betrachtet Abwasser (Klaranlagen) 44
o GroBer Hebel bei Gebaudesanierung Biomasse [#41

> Technische Potenziale reichen
bilanziell zur Deckung des Bedarfs
aus KWK 19

Geothermie (Grundwasser) [J34

Flusswarme |5

Seewarme |2

O 250 500 750 1000
Warmepotenzial in GWh/a

Seite 13 ‘ENERGYI BN Gutgeeignet W Bedingt geeignet
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Hintergrundinformationen zu
Technologien




Eigenschaften der Warmepumpe

S
7l \%’ﬁ;
E‘\“\\ H Antriebsenergie

Umweltenergie

Warmeenergie

Quelle: Bundesverband
Warmepumpe e.V

Vielfalt an (unbegrenzten) Skalierbarkeit Hohe Energieeffizienz Fexibilitatspotenzial

Warmequellen nutzbar

Luft Warmepumpengrof3en von Aus einer Kilowattstunde Strom Warme und Strom werden uber

= . wenigen Kilowatt in kann die 3- bis 4-fache Menge an die Warmepumpe miteinander
rdwarme Einfamilienhdusern bis mehrere W3arme gewonnen werden gekoppelt

Abwasser mggﬁg\ftt n Warmenetzen Abhingig von bendtigtem Warmepumpe kann somit flexibel

Oberflichengewasser Temperaturhub auf erneuerbare Energien im

. tromnetz reaqgieren
Erganzung durch > J

Spitzenlasttechnologie moglich

Seite 15 ‘ENERGYl




Warmenetze

Fernwarme

GroBBe Netze mit hohen Temperaturen (80 -110 °C,
saisonal schwankend), wird von verschiedenen
Verbraucher:innen inkl. Gewerbe genutzt

Warmeerzeugung kann sehr weit entfernt sein (z.B.
groBe Heizkraftwerke)

VELWEINE

Warmeerzeugung naher an Abnahme, da gesamtes
Netz kleiner

Wenn z.B. nur fur ein Neubauquartier geplant, kann
es auch mit niedrigeren Temperaturen (ca. 45 °C)
betrieben werden

Kalte Nahwarme

Temperatur im Netz ist auf Umweltquellenniveau
(10 °C) und wird erst im Gebaude auf bendtigte
Endtemperatur angehoben (durch Warmepumpen)

Netz selbst ist wie ein langgestreckter
Erdwarmekollektor und es sind einfach an
verschiedenen Orten (dezentral) weitere
Umweltwarmequellen einzubinden

Seite 16 ‘ENERGYH




Warmenetz-Eignungsgebiete

Kriterien

Nicht Uberall sind Warmenetze technisch oder wirtschaftlich sinnvoll.
Sinnvoll sind sie, wenn

* die Warmeliniendichte eine Mindestgrof3e aufweist
* bestehende Netze vorhanden sind
* potenzielle Ankerkunden gegeben sind

Weitere Kriterien und eingeflossene Informationen

* Gebaudekategorien bzw. Nutzungsarten zur
Bestimmung von Ankerkunden

* Altere Baualtersklassen

* Hohes Heizungsanlagenalter

* Lokale Strom- und Warmepotenziale vorhanden

* Keine Restriktionen (z.B. Bahngleise, Topografie, Geologie)

r;REEN PLANETJ
Seite 17 ENERGY




Nutzungsmoglichkeiten von Biogas im Warmesektor

Biogas aus
nachhaltigen

Quellen

Aufbereitung zu Einspeisung ins Nutzung in
Biomethan Erdgasnetz Gasthermen

‘ENERGYI




Wasserstoff

Narmeversorgqundg — | Benotigte Primarenergie zur (jahresbilanziellen) Versorgung von einer Wohneinheit
’ (@ 100 m?2 ) mit Heizstrom

* Einfluss der Gebaudehulle und des UL 3 5ol Altbau Altbau
Energiestandards ist erheblich fur -
Primarenergiebedarf Gebaudehulle

» Warmepumpen sind trotz schlechterer

=g

Effizienz im Gebaudebestand ggu.

sanierten Gebauden im Vergleich besser 2 = Yy

q

4

* Rechtsgutachten der Rechtsanwalte Gunther Warmepumpe Warmepumpe H,-Gaskessel

als andere Warmeversorgungsoptionen Heiztechnologie =

vom 0/.06.2024: Effizienz (COP/n) 330 % 285 %, 63 %

* Ohne verbindliche Aussicht auf Fahrplane Primarenergie
zur Umstellung des Gasverteilnetzes kann (KWh Strom) 2.400 5.600 25.400

nicht von einer Wasserstoffnetzversorgung
ausgegangen werden

Aktuell plant EWE-Netze keine
Umstellung des Gasverteilnetzes auf
Wasserstoff

*Energieeinsparverordnung 2007

» Es wurden keine Wasserstoffnetzgebiete

Wi N
s tSIEWIESE ENERGY)

Quelle: Abbildung angelehnt an Grafik aus Wuppertal Institut (2021)



https://epub.wupperinst.org/frontdoor/deliver/index/docId/7888/file/ZI21_Gebaeude.pdf
https://umweltinstitut.org/energie-und-klima/meldungen/gutachten-fuer-kommunen-rechtssichere-waermeplanung-ohne-wasserstoff/
https://umweltinstitut.org/energie-und-klima/meldungen/gutachten-fuer-kommunen-rechtssichere-waermeplanung-ohne-wasserstoff/

Dezentrale
Warmepumpen

Hohe Effizienz, abhangig
von benotigter
Vorlauftemperatur

Verschiedene
erneuerbare
Warmequellen nutzbar

Niedrige Betriebskosten

* Hohere individuelle
Investitionskosten

* Platzbedarf

Seite 20

Warmenetze

* Verschiedene erneuerbare
Warmequellen nutzbar

* Abwarme nutzbar

* Gemeinschaftliche Losung
- weniger individueller
Aufwand fur Anschluss &
Wartung

* Hohe Investitionskosten
fur den Bau

* Aufwendige Planung und
Umsetzung z.B.
Verlegearbeiten

* Leitungsverluste
(warme Netze)

Hohe (Vorlauf-)
Temperatur

Effizienz unabhangig von
Temperatur

Ggf. Weiterbetrieb
vorhandener Technik
moglich

Begrenzte Verfugbarkeit
durch Flachenkonkurrenz
und Nutzungskonkurrenz

Niedrigere Effizienz
Hohe Betriebskosten

Wasserstoff

Hohe (Vorlauf-)
Temperatur

Effizienz unabhangig von
Temperatur

Ggf. Weiterbetrieb
vorhandener Technik
moglich

Begrenzte und unklare
Verfugbarkeit

Niedrige Gesamteffizienz
Sehr hohe Betriebskosten

‘EN ERGYl




Zielszenario




Eignungsgebiete

B . MihlenstraBe 17 Wﬂl‘mﬂnetz

. 2. Finow Ost

Eignungsgebiete in

3

4. Brandenburgisches Viertel ) Ehel‘swalde

5. Industriegebiet am Binnenhafen P | | ] 1’/5 x

6. Heegermuhler Stra3e - . Eignungsgebiete:

7. Karl-Sellheim-Schule o r * Gebiet grundsatzlich fir

5. Luifsennlatz RS T Warmenetz geeignet

9. Rudolf-Breitscheid-StraBe - @itﬁ%vgﬁldsung hicht rechtlich
10. EisenbahnstraBe = Basis fur mogliche

weiterfuhrende
Machbarkeitsstudien

11. Bergerstral3e

12. Rathauspassage

13. Nordend-Leibnizviertel Alle weiteren Gebiete werden als
Eighungsgebiete fur dezentrale
14. Nordend - Rosengrund Versorgung ausgewiesen

15. Nordend - Nordpark

16. Nordend - Krankenhaus

17. Stidend eNERGY

1 km

2




Kolonie Britz
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Zwel Szenarien fiir die Warmewende sind sinnvoll

Zielszenarien im Warmeplan

Wit Holzkraftwerk-Nutzung ﬁ)

Die Warme aus dem Holzkraftwerk ist aktuell vorhanden
und kann nutzbar gemacht werden, um Warmenetze mit
Warme zu versorgen

Mit Fokus auf die Warmeversorgung muss geklart werden,
ob die Warmenutzung technisch, wirtschaftlich und
okologisch sinnvoll ist. Dazu mussen im Anschluss an die
KWP u.a. folgende Punkte beachtet werden

°* Ob die Warmenutzung im Sinne des
Warmeplanungsgesetzes industrielle Abwarme oder
Biomasse ist, hangt von der Betriebsweise des
Holzkraftwerks ab (WPG §3 Abs. 13)

* Uberpriifung der Herkunft der Brennstoffe

» Detailuntersuchungen/ Machbarkeitsstudien sind
notwendig und nicht Teil der kommunalen Warmeplanung

Seite 24

Ohne Holzkraftwerk-Nutzung A =

O

Der zukuinftige Warmebedarf in den Warmenetzen kann
auch mittels GroBwarmepumpen in Verbindung mit
Warmequellen wie Umgebungsluft, Abwasser oder
Geothermie gedeckt werden

Die technische, wirtschaftliche und okologische Machbarkeit
muss im Anschluss an die KWP gepruft werden

» Detailuntersuchungen/ Machbarkeitsstudien sind
notwendig und nicht Teil der kommunalen Warmeplanung

Im Warmeplan werden beide Szenarien
betrachtet und beschrieben

)_ Detailuntersuchungen/ Machbarkeitsstudien
sind Teil des MaBhahmenpakets nach der

Warmeplanung w
ENERGY




Wéarmebedarf

WWarmeversorgung bis ins mstichen

Verlauf

Zieljahr 2045

* Geringerer Warmebedarf als im Status-Quo durch Sanierung
» Strategiefeld Sanierung

* Warmenetze decken einen groBBen Teil des Warmebedarfs
» Strategiefeld Warmenetzausbau

* Gesteigerter Strombedarf durch dezentrale Warmepumpen \lel‘sm‘gungsal‘t
und ggf. GroBwarmepumpen in Warmenetzen der einzelnen

» Strategiefeld Ausbau Erneuerbare Energien (EE) cebiude
» Strategiefeld Ausbau EE-Infrastruktur

* Burger:innen und Akteure mussen eingebunden und
mitgenommen werden

» Strategiefeld Kommunikation
» Strategiefeld Griindung & Finanzierung

(GREEN PLANETJ
Seite 25 ENERGY

Aktuell 203 2035 2040 2045

B Warmebedarf Reduktion

Gesamt:
9.856

Elektrische

Luftwarmepumpe: 66,5% (6.55
MNah-/Fernwarme
Ubergabestation: 19,7% (1.946)

5) B Holzpelletheizung: 7% (689)

Elektrische
N Erdw varmepumpe: 6,8% (666)







\ethodik der MaBnahmenerarbeitung

Beginn: Vorschiage Magnahmen

i

®
s 30
MaBnahmenvorschiage

Kommunikation

23
Finale MaBnahmen
|

Detailliert

Seite 27 ‘ENERGYI




Ubersicht der Mafnahmen

warmenefzausbau

Seite 28

Potenzialstudie (PS) Biomasse

MBKS*: Warmenutzung Holzkraftwerk

Transformation und Erweiterung der Bestandswarmenetze

MBKS: Industriegebiet am Binnenhafen

MBKS: Warmeversorgung Innenstadt

PS/MBKS: Eighungsgebiet Karl-Sellheim-Schule

PS/MBKS: Eignungsgebiet Luisenplatz

PS/MBKS: Eighungsgebiet Rudolf-Breitscheid-StraBe

PS/MBKS: Eighungsgebiet MiihlenstraBBe

PS/MBKS: Eighungsgebiet Stidend

Flachenermittlung, -priifung, -sicherung fir Warmeerzeuger

Prifung, Netzausbaugebiet (§ 26 WPG) beschlieBen

"t *PS = Potenzialstudie
= Detaillierte MaBnahmen X i

" *MBKS = Machbarkeitsstudie
= Weitere mogliche MaBnahmen

mit Kurzsteckbrief

" Kommunikationsinitiative

Kommunikation

m Sanierung kommunaler Liegenschaften

sanierung

3 Austausch mit Schorfheide zu Geothermie-Erfahrungen

Flachenanalyse fir PV-Freiflachenanlagen

Ausbau von Windenergie auf Windvorrangflachen des
Regionalplans

Erstellung eines Strategieplans fur die Strom- und
% Gasnetze
'

Aushau EE-Infrastruktur Fortschreibung eines Strategieplans flir Strom- und
Gasnetze

Beteiligung von Genossenschaften an Warmenetzen
oder EE-Anlagen

v,

Grindung & Finanzierung
Bildung/Fortsetzung von Arbeitskreisen

Implementierung der Controllingstrategie

‘ENERGYI




Potenzialstudie Biomasse '

Warmenetzaushau

Ziel

« Erstellung einer unabhangigen Studie zur Bewertung des Potenzials lokal
verfugbarer Biomasseressourcen und deren nachhaltiger Nutzbarkeit

« Vergleich zwischen der Nutzung lokaler versus externer Biomasseressourcen

« Berucksichtigt okologische und okonomische Auswirkungen sowie die
zukunftige Verflugbarkeit

Beitrag zur Erreichung des Zielszenarios

« Schaffung einer strategischen Entscheidungsgrundlage fur weitere Planungen
der Warmeversorgung

MaBnahmenbeginn/Zeitraum
« 2026

Grobe Kostenindikation
« Ca. 30.000 € -50.000¢€

Verantwortlicher Akteur
Potenzielle Warmeerzeuger und Warmelieferanten

Seite 29




Machbarkeitsstudie
Warmenutzung Holzkraftwerk

Ziel
« Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Einspeisung von Warme aus dem

Holzkraftwerk in bestehende und neue Warmenetze (technische,
wirtschaftliche und 6kologische Prifung)

Berlcksichtigung aktueller und zukunftiger energiewirtschaftlichen
Rahmenbedingungen

Beitrag zur Erreichung des Zielszenarios
« Schaffung einer strategischen Entscheidungsgrundlage zur Einspeisung von

Warme aus dem Holzkraftwerk in bestehende und zukilnftige Warmenetze

MafBnahmenbeginn/Zeitraum
« 2026 - 2027

Grobe Kostenindikation
« Ca. 80.000 €

Verantwortlicher Akteur
Kreiswerke Barnim/Kraftwerk Eberswalde GmbH

Seite 30
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Transformation und Erweiterung
der Bestandswarmenetze

Ziel

« Dekarbonisierung, Erweiterung und langfristige Sicherung der Warmenetze in
den Eignungsgebieten Finow Ost, Brandenburgisches Viertel und Nordend

« Teilweise Vernetzung der Eignungsgebiete, Umstellung auf erneuerbare

Warmequellen und bedarfsgerechten Ausbau | . IS ; - S ﬁ):i:—-
+ Umsetzung auf Basis der von EWE Vertrieb GmbH erarbeiteten e NS e M |
Transformationsplane (Fertigstellung bis Mitte 2026) -y - O oS |

= | Ebe{swalde &
¥ 3

:_‘__i-";?
Beitrag zur Erreichung des Zielszenarios

« CO,-Reduktion (gesamt):
ca. 22.000 tCO,eqg/a - 25.000 tCO,eq/a

MafBnahmenbeginn/Zeitraum
« 2026 - 2045

Grobe Kostenindikation
« Wird in der Transformationsplanung genauer untersucht

Zn"&»‘_t-ib‘éﬁ\-.‘alde
¢ &.q- 3 2

Verantwortlicher Akteur Qord

Potenzieller Warmeversorger und Warmenetzbetreiber

Seite 31

Warmenetzaushau

Eignungsgebiet
e . Warmenetz
hu s Versorgungsnetze - Netze
NS wem Wirme

Allgemeine Informationen -
. Sektor

Industrie & Produktion -

Privates Wohnen

Gewerbe, Handel,
Dienstleistungen

Offentliche Bauten

® mapbox © Mapbox © Open Stre




Machbarkeitsstudie
Industriegebiet am Binnenhafen

Wirmenetzaushau

Ziel powered by greenventory
. . . oo .o . " 0 Nr-}?av&“(in;
« Erstellung einer Machbarkeitsstudie gemafl den Forderbedingungen der : <
Bundesforderung fur effiziente Warmenetze (BEW) | e
. . .o .o Oder-Havel-Kanal Oder-Havel-Kanal
« Szenarienvergleich zur Warmeversorgung durch Abwarme aus dem pogerTRTEPSTFIE ;r.'

Holzkraftwerk, einer GroBwarmepumpe sowie mogliche o™ "Lms%' =
Kombinationsvarianten

Beitrag zur Erreichung des Zielszenarios
« CO,-Reduktion:
ca. 4.800- 5.300 tCO,eq/a bei Umsetzung eines Warmenetzes

Eignungsgebiet

. Warmenetz

Alilgemeine
. . Informationen - Sektor
MaBnahmenbeginn/Zeitraum N Bl ik
« 2026 - 2028 - : B3t Produktion
| |";\ ; ”E"Gélii?é‘??:” . Privates Wohnen
Grobe Kostenindikation N | g;:;zf;:i;ﬁ"
« Machbarkeitsstudie: bis zu ca. 180.000 € B ““”'”"a”‘”‘” - \ B Offenticne

Bauten

° : " ; ay ! : ‘
Verantwortlicher Akteur B . Rt X , @ mapbox ©Mapbox © Openstreetitap
Potenzieller Warmeversorger und Warmenetzbetreiber
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Machbarkeitsstudie
Warmeversorgung innenstadt

Ziel

« Erstellung einer Machbarkeitsstudie gemaB den Forderbedingungen der BEW

« Untersuchung der Warmeversorgung der Innenstadt Uber ein Warmenetz unter
Berucksichtigung verschiedener Warmequellen — insbesondere
Umgebungsluft, Abwasserwarme sowie ein moglicher Anschluss an das
Bestandswarmenetz Nordend (Leibnizviertel)

Beitrag zur Erreichung des Zielszenarios

« CO,-Reduktion:
ca. 7.600 - 8.400 tCO,eq/a bei Umsetzung eines Warmenetzes

MaBnahmenbeginn/Zeitraum
« Platzverfugbarkeitsanalyse: 2026
« Machbarkeitsstudie: 2027 - 2029

Grobe Kostenindikation
« Machbarkeitsstudie: bis zu ca. 330.000 €

Verantwortlicher Akteur
Potenzieller Warmeversorger und Warmenetzbetreiber
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Kommunikationsinitiative

Ziel
« Starkung der gesellschaftlichen Akzeptanz der Warmewende durch
Informationskampagne, Beratung und Vermittlung von Anlaufstellen.

« Mogliche MaBnahmen: Website mit aktuellen Infos, Veranstaltungen (z. B.
Infoabende, Rundgange) und leichter Beratungszugang in Kooperation mit
Handwerk und Verbraucherzentrale.

Beitrag zur Erreichung des Zielszenarios

« Unterstutzt die Erreichung der Sanierungsziele, den Einbau von dezentralen
Warmepumpen und das Anschlussinteresse an Warmenetze

MafBnahmenbeginn/Zeitraum
« Ab 2026, fortlaufend

Grobe Kostenindikation
« Online Prasenz: ca. 2.000 €/ a

« Veranstaltungen: abhangig von Anzahl und Art

Verantwortlicher Akteur
Stadt Eberswalde
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Energetische Sanierung
Kommunaler Liegenschaften

Ziel
« Systematische energetische Sanierung stadtischer Liegenschaften

« Entwicklung von Sanierungskonzepten nach DIN V 18599, Umsetzung
technischer EffizienzmaBnahmen (z. B. hydraulischer Abgleich,
Heizflachenoptimierung) sowie Prifung von PV- und Speicherpotenzialen

Beitrag zur Erreichung des Zielszenarios

« Senkung des Endenergiebedarfs und der CO2-Emissionen im Sektor
offentliche Gebaude

« Starkung der Vorbildfunktion der Stadt und Erreichung lokaler Klimaziele
MaBnahmenbeginn/Zeitraum

« Start der Konzept- und SofortmaBnahmenphase: 2026

« Umsetzung der baulichen Sanierungen: 2027 - 2045

Grobe Kostenindikation
« Kostenabschatzung erst nach Erstellung des Sanierungsfahrplans moglich

Verantwortlicher Akteur
Stadt Eberswalde
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Zusammenfassung &
nachste Schritte




Zusammenfassung

Kommunale Warmeplanung (KWP) fur die Stadt Eberswalde

e Bestandsanalyse: es bestenht hoher Handlungsbedarf, insbesondere fur die Warmeversorgung
— Ca. 73 % der Warmeversorgung basiert auf den Energietragern Erdgas und Heizol
— Ca. 15 % der Warme in Eberswalde wird bereits uber Warmenetze bereitgestellt

— Gesamter Warmebedarf betragt 334 GWh/a, Grof3teil des Bedarfs im Wohnsektor
¢ Potenzialanalyse: Eberswalde verfugt Uber ausreichend Potenziale, um die Klimaneutralitat zu erreichen

— Allein durch die Sanierung konnte der Warmebedarf etwa halbiert werden
— Es sind ausreichend technische Potenziale vorhanden, um den Warmebedarf zu decken

¢ Zielszenario: Umsetzung der KWP wird mit dem gemeinsam erarbeiteten MaBnahmenplan erfolgen
— Etwa 75 % der Gebaude werden uber dezentrale Warmepumpen versorgt, 20 % der Gebaude uber Warmenetze
— Es wurde ein Szenario mit Holzkraftwerk und ein Szenario ohne Holzkraftwerk beschrieben
— Mit sieben MaBnahmen im Fokus lasst sich der Weg in die Treibhausgasneutralitat beschreiten

» Die Weichen fiir eine erfolgreiche Warmewende in Eberswalde sind gelegt.
» lhre Energie zahlt: Jetzt mitreden, mitmachen, weitersagen!

‘ENERGYI
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Néachste Schritte

* Auslage der ersten Entwurfsfassung der KWP Eberswalde
* Berucksichtigung von Stellungnahmen
* Abschlussprasentation der kommunalen Warmeplanung im ASWU am
* AnschlieBend Einarbeiten von Stellungnahmen etc.
* Beschluss zur kommunalen Warmeplanung

rsREEN PLANETJ
Seite 38 ENERGY
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